UralTone subminiature series — Experimental F-Face
kdyttdohje

Liitannat:

IN - kytke tahan instrumentti.

OUT - kytke tasta kaapeli vahvistimelle tai seuraavaan efektiin

DC (2.1Tmm dc jakki) - Kytke virtalahteeseen. Mika tahansa laadukas 7-15VDC virtaldhde toimii. Jannite
lasketaan pedaalin sisdlla 9V:n, joten jannitteen nostaminen ei vaikuta soundiin. Emme suosittele
hakkurivirtalahteita (esim. 1Spot). Varmista etta virtalahteen liittimen keskinapa on negatiivinen (-).

Saatimet ja kytkimet:

Gain (trimmeri laitteen sivussa) - sdataa laitteen sisadnmenovoimakkuutta ja toimii samalla tavalla kuin
saataisit kitaran volumea.

Fuzz- saataa sarén maaraa.

VOLUME - saataa laitteen ulostulovoimakkuutta

BYPASS (jalkakytkin). Ohittaa koko piirin tdysin (true-by-pass)

Kaytto:
Liita laite kitaran ja vahvistimen valiin. Kokeile eri s3at6ja ja kuuntele miten ne vaikuttavat daneen.

Fuzz potikkaa pidetain usein lahella maksimia ja saron maaraa siadetain gain potikalla. Kokeile miten nama
saadot vaikuttavat sarén maaraan ja toneen.

Trimmerien sdatoohjeet 16ytyy uraltone.com info-osioista.

Pariston vaihtaminen:

Avaa takakannen 4 ruuvia. Irrota vanha paristo kiinnikeesta. Laita uusi paristo vanhan pariston tilalle,
sukan sisaan. Sukka estaa oikosulun siina tapauksessa etté pariston kuoren eriste rikkoutuu. Jos sukka on
hukkunut voit laittaa myos teipin palasen pariston ymparille. Tyonna paristo kantaan.

Antoisia soittohetkia!

Lisatietoja ja tekninen tuki: help@uraltone.com / www.uraltone.com
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